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FICHE TECHNIQUE SECURITE : 
Pont en structure acier soudé. Toutes les suspensions sont réglementairement assurées par des 
élingues. Support de scène en  aluminium  relié à la terre. Scène en bois traité aggloméré. Les soirs 
de concert : accès réservé artistes, éclairage automatique de L’accès (3 marches). Réseau 
électrique protégé et sous clefs. 
Affichage extérieur et intérieur  réglementaire. 
3 extincteurs, 6 détecteurs de fumée, coupure générale électrique, 4 baes. 
 
 
FICHE TECHNIQUE SCENE – surface 40 M2—capacité 100 p.  
 
Circuit lumière : 

- distribution indépendante , 
- 6 lumières chaudes protégées par blocs de puissance  professionnel  12 canaux.  
- 16 lumières froides (leds) basse tension. Splitter (4*4 coul), strob,  mur,etc… 
- 2 tables mix lumière en console centrale. 

 
Circuit son : 

- Quatre enceintes  Mark 3 (2.2 kg) façades auto- amplifiées. 2 têtes, 2  caissons, 2 infras. 
- 6 Retours :  JBL système 
- Parc 20 micros (sm 58, sm 57, batterie, apex, etc) 
- 1 table de mixage Mackie ou Yamaha. 

 
Vidéo : 

- Vidéo projecteur, écran 2*1 m, 2 écrans plats 
 
Branchements scènes : 

- 8 prises terre avec boitier de protection. Alimentation par câbles  gainés sous la scène. 
- Multipaire : 24 pistes 

 
Instruments : 
 - Batterie électronique (fûts acoustique) avec roland td9. 
 - Batterie acoustique avec panneau de protection. 
 - La basse est reprise directement sur la sono. 
 

 
Nous vous recommandons de nous solliciter  

si vous souhaitez poser une question technique spécifique.  

mailto:bbprod@live.fr?subject=fiche%20technique
mailto:bbprod@live.fr?subject=fiche%20technique

